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1. Vyhodnoceni koordinace vyuzivani Uzemi z hlediska SirSich vztahi v Uzemi

UP Kostelec u K¥izki je v souladu s Politikou Uzemniho rozvoje Ceské
republiky ve znéni aktualizace ¢. 1 (PUR) a s1. Aktualizaci Zasad Uzemniho
rozvoj e Stiedoceského kraje (ZUR).

Z PUR vyplyvaji pro feSené Gzemi nasledujici pozadavky:

- priorita 28 — pro zaji&teéni kvality Zivota obyvatel zohlednovat naroky dalSiho
vyvoje Uzemi, pozZadovat jeho ieSeni ve vSech potiebnych dlouhodobych
souvislostech, véetné narokt na verejnou infrastrukturu — vyvoj spravniho Uzemi
Kostelec u KiiZka je feSen komplexn¢ a dlouhodobg, jsou aktualizovany poZadavky
na verejnou infrastrukturu, rozsah zastavéného Uzemi je aktualizovén k datu 30. 6.
2013

- priorita 30 — Uroven technické infrastruktury, zejména dodavku pitné vody a
zpracovani odpadnich vod je nutno koncipovat tak, aby spliovala poZadavky na
vysokou kvalitu Zivota v soucasnosti i budoucnosti — podstatna ¢ast zastavéného
Uzemi je napojena na verejny vodovod, umisténi zastavitelnych ploch umoZziuje jejich
napojeni na tento systém; odpadni vody jsou témeét z celé obce odvedeny splaskovou
kanalizaci na centrdlni cistirnu odpadnich vod (v souc¢asné dob¢ probiha zkuSebni
provoz rozsirené COV), zastavitelné plochy jsou na tento systém napojeny

Katastralni izemi Kostelec u Ktizki je dle ZUR zahrnuto do rozvojové oblasti
OB1 Praha (rozvojova oblast republikové Urovng), obec srozsirenou pasobnosti
(ORP) Ricany. Vychodni ¢ast feSeného tizemi spada do oblasti krajinného typu S 39 —
krajina sidelni. Zapadni ¢ast je zafazena do krajinného typu H 17 — krajina zvySenych
hodnot kulturnich a prirodnich. Pres tuto zapadni ¢ést feSeného Uzemi vede trasa
regionalniho biokoridoru — RK 1200, ktery je veden v ZUR jako vereiné prospédné
opatreni. Severni ¢asti Uzemi prochézi vysokotlaky plynovod a je zde umisténa
vysokotlaka regulacni stanice plynu. Severojiznim smérem je vedena trasa hlavni
cyklotrasy. VSechny tyto zésady jsou UGzemnim planem akceptovany. Ze ZUR
vyplyva, Ze na lizemi obce Kostelec u KiiZka neni navrZzeno Zadné zatizeni dopravni a
technické infrastruktury nadmistniho vyznamui.

Dal&i §rsi vztahy v Gzemi:

- na severovychodni okraj feseneho Uzemi zasahuje 2. ochranné pasmo Stolového
piivadéce pitné vody Zelivka

- Uzemim obce prochézeji nadiazené regionani inZenyrské sit¢ (dadlkové spojove
kabely)

- v Uzemi se uplatnuji radioreléové trasy

- gévagjici silnice 3. tiid jsou Uzemné stabilizované

2. Udaje o spInéni zadani

Zadani Uzemniho planu Kostelec u Ktizka bylo schvdleno dne 15. 5. 2013.
Hlavnim divodem pro potizeni Gzemniho planu (UP) byla obecna potieba vytvorit
Uzemné planovaci dokumentaci (UPD) zohlediiujici sou¢asné pozadavky na koncepci
tzemniho rozvoje obce a potieba vytvoreni UPD v souvislosti s prijetim zékona ¢.
183/2006 Sh. o Uzemnim planovéani a stavebnim fadu. V ndvrhu Gzemniho planu
Kostelec u KiiZki jsou zohlednény a provéieny poZadavky vyplyvajici ze zadani.
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B&hem zpracovani navrhu UP dodlo ke zméne vzhledem k zadani. Plocha
ob¢anského vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni u silnice smérem na
Kamenici v zadani uvedena jako zastavitelna byla zafazena do zastavéného Uzemi
z davodu vydani stavebniho povoleni na sportovisté v této plose.

B&hem zpracovani navrhu UP bylo provéteno:

- plocha Z5 byla navrZzena pro ob¢anské vybaveni, plocha navazuje na jiz stavajici
ob¢anské vybaveni aje v centralni ¢asti obce dobie pristupng; vzhledem k tomu, Ze se
zde nachdzi détské hiiste, je doporuceno vyuZiti plochy Z5 spiSe pro parkovou zelen

- nové zastavitelné plochy nad ramec schvdleného UP azjeho zmeny ¢. 1 nebyly
navrzeny, pouze plocha Z3 byla rozSitena o 4002 m®, vtéto rozSiiené casti
zastavitelné plochy je redlnd vystavba jednoho rodinného domu, pripadné Ize tuto
plochu vyuzit jako zahradu k prilehlé stavajici vystavbé rodinnych domi

- zékaz vystavby vétrnych a fotovoltaickych elektraren byl stanoven na zékladé
krgjinného rézu teSeného Uzemi, ptirodnich a historickych hodnot Uzemi (viz
komplexni zdavodnéni prijatého feSeni, oddil kulturni a ptirodni hodnoty feSeného
Gzemi)

- nové vyrobni a skladovaci provozovny nebo zvy3eni vyrobnich a skladovacich
kapacit stavajicich provozoven nebylo navrzeno, nebot stavajici kapacity téchto
funkci jsou v feSeném Uzemi postatujici, zaroven nové stavby téchto provozoven by
narusily krajinny réz a stavajici urbanistickou koncepci sidla

- funkeni vyuZiti ploch stavajici obory zastava zachovano pro stavajici funkce
(prevaZzuje chov dariki), plocha obory je Uzemné stabilizovana, bez dalSiho rozvoje

- ve stavgjici zastavbé nebylo navrZzeno dalSi verginé prostranstvi (stavajici u kostela
je zachovano), vzhledem k charakteru zastavby, prostorovému usporadani a
prostorovym moznostem neni nutné dalSi vefejné prostranstvi vymezovat

- mezi verginé prospedné stavby byla zarazena komunikace k rozvojové ploSe 1 na
jglim zdpadnim okraji, pristupova komunikace k plose 1 na vychodnim okraji je
vedena po pozemcich ve vlastnictvi obce

- plocha Z2 zasahuje do ochranného pasma hibitova, vystavbu v této ploSe podminiuje
vytvoreni pasu ochranné zelené v min. Sitce 10 m, ktery oddéli plochu Z2 od hibitova,
regulativy v ploSe Z2 jsou stanoveny s dirazem na zachovani dominanty kostela se
hrbitovem

- plochy prestavby nebyly v UP navrzeny, nebot’ plochy vhodné pro prestavbu se v
obci nevyskytuji

3. Vyéet Zalezitosti nadmistniho vyznamu, které neisou reseny v zasadach
Uzemniho rozvoj e, odivodnéni potireby jeich vymezeni

V feSeném Uzemi se neuplatiiuji dalSi zalezitosti nadmistniho vyznamu, které
nejsou ieSeny v ZUR akteré je potieba v UP Kostelec u Ktizka vymezit.
4. Vyhodnoceni predpokladanych disedki navrhovaného reSeni na zemédélsky
puadni fond a pozemky uréené k plnéni funkce lesa

V UP Kostelec u Kiizki nedojde k zaboru pozemki uréenych k plnéni funkce
lesa. V grafické ¢asti UP jsou vyznaceny pozemky do vzdalenosti 50 m od okraje
pozemka uréenych k plnéni funkce lesa.
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Katastrdni Uzemi Kostelec u Krizka spada do klimatického regionu ¢. 5 —
mirng teply, mirné vihky, s prameérnou ro¢ni teplotou 7 — 8°C a s primérnym rognim

thrnem srdZek 550 — 650 mm. V feSeném Uzemi se vyskytuji pady 1., 111, V. a V.
téidy ochrany dle bonitovanych ptidné ekologickych jednotek (BPEJ). Pady v I. tiide
ochrany se zde nevyskytuji.

Méstsky Uiad v Ri¢anech, odbor Zivotniho prostiedi dne 20. 3. 2013 vydal
rozhodnuti o odnéti pozemku k pInéni funkci lesa, kterym povoluje odnéti pozemka
uréeného k pInéni funkci lesa, a to pozemku p.¢. 18/4 k.U. Kogtelec u Krizka o
vymeie 418 m? ap.¢. 18/5 k.0. Kostelec u K¥izki 0 vymete 416 m?, z divodu uvedeni
do souladu skutecného stavu se stavem v katastru nemovitosti. Nésledn¢ dne 20. 5.
2013 Obecni Urad Kamenice — stavebni Urad vydal Gzemni souhlas k zaméru zmeény
vyuziti Gzemi. Pozemek p.¢. 18/4 k.. Kostelec u Kiizki o vymeie 418 m? doposud
uréeny k plnéni funkci lesa se méni na ostatni plochu, pozemek p.¢. 18/5 k.U. Kostelec
u K¥izka o vymeie 416 m? doposud uréeny k plnéni funkci lesa se méni na ostatni
komunikaci. V soucasné dob¢ jsou oba pozemky uvedeny v katastru nemovitosti dle
uvedeného rozhodnuti.

V UP Kostelec u Kiizkt je pozemek p.&. 18/5 zarazen do ploch PV a pozemek
p.¢. 18/4 do ploch ZO.

V nésledujici tabulce je uvedeno vyhodnoceni zabort zemédélského padniho
fondu (ZPF) podle ttidy ochrany pady.

Za&bor ZPF podle tiidy ochrany pady (m?)

Plocha T¥ida ochrany pidy Cedkem
1] " v \%
Z1 57566 1865 59431
Z2 5146 27 5173
Z3 3334 6664 9998
Z4 128 679 807
Z5 7334 7334
Z6 1924 1969 3893
z7 4349 4094 8443
Z8 190 565 755
Z9 20334 89 20423
Celkem 64826 6779 27917 16735 116257
5
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5. Komplexni zdavodnéni prijatého reSeni

Vychodiskem pro navrh UP bylo Gplné a komplexni poznéni feSeného tzemi,
jeho dispozic, limitt a rozvojovych potieb. Bylo snahou navrhnout idedlni koncepci
rozvoje Uzemi ve vSech jeho slozkéch, vcetné ochrany hodnot zastavéného i
nezastavéného tzemi. Navrh UP zaji& uje feSeni problémi stanovenych v zadéani UP a
to v souladu sochranou vefejnych zama vyplyvajicich ze zvl&stnich predpisi a
sohledem na zgji&téni podminek pro udrZitelny rozvoj. Prijaté feSeni je v souladu
s poZzadavky na ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot v Gzemi.

Kulturni a ptirodni hodnoty feSeného Uzemi

Spravni Uzemi obce je tvoreno jednim katastralnim Uzemim Kostelec u Krizki
o rozloze 410 ha. Je zaroven feSenym Uzemim.

Vychodni ¢ést feSeného Uzemi spada do oblasti krajinného typu — krajina
sidelni. Témei veSkera stévajici zadstavba je soustredéné pravé zde. RovnéZ vechny
navrzené zastavitelné plochy jsou umistény v té&to ¢asti.

Zapadni ¢ést teSeného Uzemi je zarazena do krajinného typu — krajina
zvySenych hodnot kulturnich a prirodnich. Tuto ¢ast z velké ¢asti zaujima obora
Biezka, kterou vyuziva Vyzkumny Ustav lesniho hospodarstvi a myslivosti k chovu
danci zvére (pres 200 kusil). Obora je oplocena a pro verejnost nepristupna.

Na jihozdpadni okraj reSeného Uzemi zasahuje zvl&sté chranéné krajinné
Uzemi Skalsko, které bylo vyhl&Seno piirodni pamétkou v lednu 2008 (U¢innosti
nabylo v Unoru 2008). Na k.0. Kostelec u K¥izkt mé rozlohu 1,43 ha, na sousednim
k.0. Pohoti u Prahy 2,17 ha (celkem tedy 3,6 ha). Jedna se 0 mokiadni spolecenstva
svyskytem vyznamnych a zvladé chranénych druha rostlin i Zivogicha (typicky
fragment krajiny Ri¢anské kotliny). V Narizeni Stredoceského kraje ¢. 1/2008 ze dne
23. 1. 2008 o ziizeni prirodni pamatky Skalsko jsou v ¢l. 2 stanoveny bliZSi ochranné
podminky. Ochranné pasmo prirodni pamétky nak.u. Kostelec u Kiizka nezasahuje.

Ve spravnim Uzemi obce Kostelec u Kiizki jsou registrovany dvé nemovité
kulturni paméatky. Je to ared kostela sv. Martina s marnici véetné sochy a kiize na
hrbitové a Zidovsky hrbitov véetné méarnice a ochranné zdi s branami. V Gzemi nejsou
registrovany pamatné stromy.

Obec si zachovala charakter ¢eské vesnice s dominantou kostela, na ktery jsou
zachovény pruhledy v krajing i v zéstavbé. Zastavba je prevazné soustiedéna kolem
komunikaci. Je zdiaraznéno a zachovano pronikani zelené do sidla a tim jeho
propojeni sokolni krajinou. V krajiné nedominuji velké plochy orné pidy, jde o
stiidani menSich ploch poli a zelen¢ stiedni i vysoké. Vzhledem k zachovani tohoto
krajinného rézu neni vhodné zde umistovat velké a dominantni stavby. Z tohoto
davodu je v UP stanoven zékaz vystavby vétrnych a fotovoltaickych elektréaren a
staveb, zarizeni a jinych opatieni pro téZzbu nerosti. Dde nejsou povoleny
vV nezastavéném Uzemi (kromé nezastavéného Uzemi v hranicich obory Biezka)
stavby, zafizeni a jin& opatieni pro zemédélstvi a lesnictvi. Charakter téchto vech
staveb by negativné ovlivnil stévajici réz sidlai okolni krajiny.

Ptirodni podminky:

Klimatické pomery:
ReSené Uzemi spada do klimatické oblasti mirn¢ teplé, okrsku mirn¢ vihkého
s mirnou zimou, primeérna ro¢ni teplota je 8°C. Pramerné ro¢ni srézky jsou 600 mm.

6
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Geomorfologie:

Geomorfologicky nalezi Uzemi do provincie Ceska vysoding, soustavy
Ceskomoravské, podsestavy Cesko-moravska pahorkating, celku BeneSovska
pahorkatina, podcelek Dobiiska pahorkatina, okrsek Kamenicka vrchovina

Fytogeografie:
Uzemi ndleZi do fytogeografické oblasti mezofytikum, obvod Ceskomoravské
mezofytikum, fytogeograficky okres Jevanska ploSina

Podle geobotanické rekonstrukéni mapy pavodnimi spolecenstvy v Uzemi byly
bikové nebo jedlové doubravy Luzulo abidae — Quercetum petracae, Abietri
Quercetum.

Geol ogicke pomery:
Z archivnich podklada tykajicich se inZzenyrskogeologické problematiky vyplyva,
Ze skalni podklad tvori vétSinou granodiority aZ diority.

yyn1ezeni skupin typ:: geobiocen::
ReSené Uzemi ndleZi do biogeografického regionu 1.22 — Posazavsky, pirevlédajici
biochorou je 3BR — erodované ploSiny na kyselych plutonitech 3. v.s.

Uzemni systém ekologické stability

Navrh planu Gzemniho systému ekologické stability vychézi z generelu USES
obce Kostelec u Kiizki.

Na feSeném Gzemi se vyskytuje jeden prvek regionalniho vyznamu, a to
regionalni biokoridor RK 1200, jehoZ osa prochézi pies oboru Biezka. Biokoridor se
v UP nevymezuje, protoze prochazi cely oplocenou oborou.

Z lokéniho systému ekologické stability byly prevzaty vSechny prvky. VSechny
biocentra a biokoridory jsou v UP vymezeny.

V UP Kostelec u Kiizka jsou vymezeny pouze VKP ze zékona. Déle jsou do
ploch zelené zafazeny vSechny VKP, které jsou evidovany ve studii ,,Evidence VKP
obce Kostelec u KiizZka, zeleny svét* zr. 2004, a které maji doposud zachovan
piirodni réz. Zadny z téchto VKP neni registrovany.

Ke zruSeni ¢asti VKP 60 na pozemcich p.¢. 363/8 a 363/10 doslo z nasledujiciho
duvodu. Na pozemku p.¢. 363/8 stoji stavba rodinného domu, kterd byla povolena
pied schvalenim dnes platného UP. Pozemek p.¢. 363/10 tvoii zahradu rodinného
domu. Oba pozemky jsou oploceny a nemohou tedy realné pinit funkci VKP.

Po spolegném jednani o navrhu UP bylo upraveno vyuziti pozemku p.¢. 97/1.
Mal& jizni ¢ast tohoto pozemku byla zarazena mezi plochy bydleni BV. Toto
usporadani nebude mit vliv na funkci VKP 106. Ve schvalené UPD obce je tato
plocha rovnéz zarazena mezi plochy bydleni. VétSi severni ¢ast pozemku p.¢. 97/1,
kterd byla ve schvdlené UPD obce navrzena pro drobnou vyrobu, sklady a
administrativni vyuziti, je nyni ponechand v plochéch nezastavitelnych — plochy
ptirodni NP. Jedna se o VKP 106 — udolni niva potoka. Zastavénim této cédti
pozemku by byla naruSena a vyrazné omezena funkce VKP.
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Dobyvani nerostu

V teSeném Uzemi nejsou evidovana loZiska nerostnych surovin, Uzemi
s predpokladanymi vyskyty loZisek ani poddolovana Gzemi. Neni zde evidovano
sesuvné Gzemi ani Uzemi jinych geologickych rizik. RovnéZ zde nebyly nalezeny staré
z&t&Ze Uzemi a kontaminované plochy.

Plochy systému sidelni zelen¢

Sidelni zelen je vzastavéném Uzemi a zastavitelnych plochéch
charakterizovana tremi kategoriemi — zelen na vereinych progranstvich, zelen
soukromé a vyhrazené a zelen ochranna a izolacni. Doplnéni téchto druha ploch bylo
nezbytné pro vymezeni systému sidelni zelené podle prilohy ¢. 7, ¢ést 1, odst. 1, pism.
c vyhl&sky ¢. 500/2006 Sb.

Obganské vybaveni

Plocha ob¢anského vybaveni — OV — verejna infrastruktura (zékladni 3kola)
byla aktualizovana dle skute¢ného stavu v Gzemi.

Zastavitelné plochy

Zastavitelné plochy vymezené ve schvdleném UP Kostelec u Kiizka a v jeho
zmeéne ¢. 1 byly realizovany ze cca 59 %. Zbyvajici nerealizované zastavitelné plochy
jsou navrZeny ve stejném rozsahu (nebo menSim, pokud byla jiz zastavba céstecné
realizovanad), umisténi i pro stejné funkce. Byla pouze rozSirena zastavitelna plocha
pro bydleni v severovychodni ¢asti feSeného Uzemi v lokalité ,,Na strani“ oznacena
Z3. Rozsitena byla o 4002 m? Pro piehlednost byly rozvojové plochy nové
oc¢islovany.

Vyméry vech zastavitelnych ploch jsou upitesnény dle katastru nemovitosti.
Predchézejici Uzemné planovaci dokumentace nebyla zpracovand nad Kkatastralni
mapou, a proto doso nyni k drobnym odchylkam vymer od ptivodnich hodnot.

Dopravni infrastruktura

Dopravni péter obce Kostelec u Kiizki tvori silnice 3. tridy 111/10113 Zelivec
— Jilové u Prahy, ze které jiznim smérem odbocuje silnice 3. tiidy [11/1072 smer
Kamenice. Na tyto silnice je napojen systém mistnich obsluznych komunikaci. Tento
dopravni systém je stabilizovany. Mistni komunikace budou soucésti podrobngjsiho
feSeni jednotlivych zastavitelnych ploch a budou na tento dopravni systém navazovat.
Zastavitelna plocha Z1 bude dopravné napojena na okolni mistni komunikace ve své
z&padni, vychodni, jizni i severni ¢asti.

Stavajici verejné parkovaci plochy u obecniho Uradu a u prodeginy zistavaji
zachované. DalSi plochy pro verejnd parkovisté nejsou navrzeny, nebot stavajici
plochy jsou dostatujici. Parkovani u ploch reziden¢nich a pro podnikatelskou ¢innost
bude zgji&¢no vyhradné na vlastnich pozemcich. Vyjimecné tam, kde to prostorove
podminky vefejného prostranstvi umozni a kde to nebude znamenat Ujmu ostatnim
uzZivatelum Uzemi, lze pripustit po dohodé sorgany obce parkovéani na vyhrazeném
stani na vefejném prostranstvi. Na verejném prostranstvi budou vSak umisténa
piedevsim mista pro parkovani ndvatévnicka

Hromadna doprava je zaji&’ovana autobusovymi linkami praZzske integrované
dopravy. Umisténi zastdvek je vyhovujici. PESi dostupnost zastavek odpovida
izochroné¢ 5 minut (tj. 300 m), z okragjovych ¢asti zastavby izochron¢ 8 minut (tj. 500
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m). Nové autobusové zastavky navrzeny nejsou. Dostupnost hromadné dopravy je
vyhovujici.

V centrdlni ¢asti zastavéného Uzemi podél silnice 3. tridy je vybudovan
jednostranny chodnik, ktery umoziuje pési bezkolizni propojeni centralnich ¢asti
obce, kde je situovano ob¢anské vybaveni.

ReSenym Gzemim prochézeji znacené pési turistické trasy a cyklotrasy. Tyto
turistické pési trasy a cyklotrasy jsou dostacujici, v feSeném Gzemi nejsou navrzeny
dalsi.

Doprava Zelezni¢ni, letecka a vodni se v feSeném Uzemi neuplatiuji.

Pri vystavbé novych komunikaci musi byt dodrzeny nésledujici podminky:
- pripojeni mistnich komunikaci na silnice 3. téidy musi byt provedeno v souladu s
platnymi pravnimi piedpisy
- minimalizovat pocty vjezda na silniéni sit’ a poéty kiizovatek mistnich komunikaci
sesilni¢ni siti
- je treba dbat na rozhledové pomery pii pripojovani kiiZzovatek
- uspokojovat néroky na odstavovani vozidel
- minimalizovat negativni U¢inky dopravy na novou a stévajici obytnou zastavbu
- zgjistit pristup ke vdem nové budovanym stavbam pro pozarni techniku (poZadavky
na Sifi vozovky, polomgry ot&eni, Unosnost, obratiste, vyhybny, dopravni znateni),
zérovei nesmi byt ztizen pristup ke stavajicim objektim
- pii vystavbé novych mistnich komunikaci dodrZovat platné normy a technické
podminky

Zasobeni pitnou vodou

Obec je napojena na vodovodni sit vramci skupinového vodovodu
»Kamenicko". Akumulace pro obec je vytvoiena ve vodojemu Mandava (katastralni
Uzemi Sulice), hlavni zésobovaci fad PE 225 je veden od Zelivce podél silnice. Obec
Kostelec u Kiizkt bude naddle zésobena pitnou vodou ztohoto systému. Tento
systém je stabilizovany, nebot’ ziskani zdroji pitné vody o vydatnosti potrebné pro
celou obec a s poZadovanou kvalitou je v misté feSeného Gzemi vylouceno.

V téméi celém zastavéném Gzemi (krom¢ malych odlehlych ploch) je
realizovan veiejny vodovod. Rozvojové plochy jsou feSeny v navaznosti na zastavéné
Uzemi a budou napojeny na stévajici vodovodni sit’.

Vypocet potieby vody:

obyvatelstvo (max. 800 osob): 800 x 120 = 96000 I/den = 96 m*/den
chaty (max. 60 osob): 60 x 90 = 5400 I/den = 5,4 m*/den
obcanska atechnickd vybavenost: 800 x 20 = 16000 |/den = 16 m*/den
drobnéa a femesina vyroba: 1500 I/den = 1,5 m*/den

celkem Q, = 118,9 m*/den, tj. 1,38 /s
Om=Qpxky=1,38x15=207I/s
Qn=Qmxkn=207x18=373l/s

- specificka potieba vody pro obyvatelstvo 120 l/os.den, pro chaty 90 I/os.den (v
okrajovych lokalitach se nepocita s napojenim chat na verejny vodovod)

- potieba vody pro ob¢anskou a technickou vybavenost 20 I/os.den

kq — koeficient denni nerovnomeérnosti — zde 1,5

kn — koeficient hodinové nerovnomérnosti — zde 1,8

Qp — prameérna potireba vody
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Qm — maximélni denni potreba vody
Qn — celkovéa hodinova potieba vody

Do feSeného zemi na jeho severovychodni okrgj zasahuje 2. ochranné pasmo
Stolového privadéce pitné vody Zelivka (2000 m od privadéce na obé strany).

Zajisteéni vody pro pozérni Ugely

Pro odbér poZérni vody budou nadale slouzit stavajici rybniky a pripadné
studny na soukromych pozemcich. DalS§im zdrojem je obecni vodovod. Na
vodovodnich radech jsou osazeny venkovni hydranty (zajisténi potiebnych tlaka,
pratoku, svétlost potrubi, posilovaci stanice veéetné nahradnich ¢erpacich zarizeni a
druhého nezévislého zdroje el. energie), které zajistuji poZarni zabezpeceni v
piisluSnych Usecich sité. Tento systém bude uplatnén i v rozvojovych plochéch.

Odkanalizovéani

V témet celém zastavéném Uzemi (kromé malych odlehlych ploch) je
vybudovan systém splaskové kanalizace, ktery je napojen nacentrani cistirnu
odpadnich vod (COV).

Dne 5. 10. 2011 M&U Ric¢any, odbor Zivotniho prostiedi — vodopravni Uiad
rozhodl o vydani povoleni k nakladani s vodami — k vypousténi odpadnich vod do vod
povrchovych na p.¢. 736/3 k.0. Téptin. Jedné se o bezejmenny pritok Kamenického
potoka, c¢islo hydrologického poradi 1-09-03-156, #i¢ni km vodniho toku 1,7,
hydrogeologicky rajon 6320, umisténi jevu vaci toku — levy breh. Zaroven vydal
stavebni povoleni narozsireni COV Kostelec u Ktizki z 500 EO na 1000 EO:

- p.¢. dle evidence katastru nemovitosti st.p. 1311, p.¢. 736/3, 736/4 v k.0. Téptin, p.¢.
104/1 v k.0. Kostelec u Kiizka

- COV — pramérné povolené vypoudténi 2,08 I/s
- maximalni povolené vypou&teni 5,69 I/s, tj. 240 m*/den
- maximalni m&si¢ni povolené vypousténi 5.475 tis. m*/més.
- roéni povolené vypoudtsni 65.7 tis. m*/rok
- pocet mesicua v roce, ve kterych se vypoudti — 12
- pocet dni v roce, ve kterych se vypousti — 365

- Casové omezeni platnosti povoleni — 10 let od nabyti pravni moci tohoto
rozhodnuti

- velikost zdroje znecigteni v EO — 1000
biologické ¢isténi: aktivatni se zvySenym odstranovanim dusiku, aktivaéni nédrz
snitrifikaci a denitrifikaci
separace biologického kalu: dosazovaci nédrz s horizonténim pratokem
zkuebni provoz COV — 1 rok
erpadlo v CS —min. vykon 5,69 I/s
V soucasné dobé COV zahajuje zkudebni provoz, ktery potrva 1 rok.

Vekeré objekty na navrzenych zastavitelnych plochéch budou napojeny na
systém splaskové kanalizace. Vyjimku mohou tvorit pouze pozemky, u kterych neni
technicky mozné napojeni na tuto splaskovou kanalizaci. Stavajici bezodtoké jimky a
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Zumpy pro akumulaci splaskovych vod bude moZzné ponechat pro stavajici funkci,
pokud nebude technicky mozné napojeni na splaskovou kanalizaci v obci.

Vzhledem k charakteru Uzemi a zastavby je uvaZzovano s nasledujicimi
specifickymi potiebami:
- trvale bydlici obyvatelé 120 |/osobu a den

- rezerva pro ob¢anskou vybavenost 20 I/osobu a den
- navySeni priamérné specifické produkce z davodu bezpecnosti 150 I/osobu a den

V piipadé oddilné splaskové kanalizace je zakladnim néavrhovym parametrem
spotieba vody a nasledna produkce odpadnich vod. Specifické mnoZstvi splaskovych
vod zavisi na bytové vybavenosti a je prakticky shodné s potiebou pitné vody.

Destoveé vody jsou odvadény po povrchu nebo kratkymi zatrubnénymi Gseky
k vodotedim. Destové neznecidténé vody ze strech a zpevnénych povrchi na
jednotlivych stavebnich pozemcich budou likvidovéany na téchto pozemcich. Vody z
komunikaci mohou byt svedeny do stavajicich Usekti dedt'ové kanalizace. Nové
komunikace v navrZenych lokalitdch budou odvodnény povrchové podél komunikaci,
piipadné pres reten¢ni zarizeni. Vlivem vystavby nesmi dojit ke zvétSovani odtoku
vody V recipientech oproti sou¢asnému stavu.

Charakteristika Uzemi z vodohospodarského a hydrologického hlediska, ochrana pied
povodnémi

Hydrologicky nélezi feSené Uzemi do povodi Sazavy, a to do povodi jejiho
piitoku Kamenického potoka ¢islo hydrologického poradi 1-09-03-156. Zapadni ¢ast
katastru obce (prevédZné prostor obory Biezka) ndlezi do povodi Chotovinského
potoka ¢. h. p. 1-09-03-180 (také pritok Sazavy). Piimym recipientem Uzemi jsou dva
bezejmenné potoky. Prvni prameni severné od obce, protéka jeji severni ¢asti a podél
jegjiho vychodniho okraje, na jihovychodé opoudti katastr obce a odtéka smérem na
Kamenici, kde se vliéva v Hamerském rybniku do Kamenického potoka. Druhy potok
protékd od mensiho rybnicku v zdpadni c¢ésti obce po jeho jiznim okragi a
jihovychodné od obce se viéva do vySe zminéného prvého bezejmenného potoka. Na
potoce v jiZzni ¢ésti obce je kromé vySe zminéného rybnicku, ve kterém tento potok
vznikd, je jedté¢ rybnik Kostelecky o vyméie 2,0 ha. DalSi rybni¢ky jsou v obore,
jednak u myslivny v centralni ¢asti, jednak ve vychodni ¢asti obory.

Na katastru obce nejsou stanovena zaplavova Uzemi. Na zéklad¢é informaci
pamétnika  k zaplavovani  zastavéného Uzemi nedochdzi. Je nutné dodrZovat
piedevSim dostatecnou pratoénost propustku potoka pod cestou, kterd vede od
historického centra obce k severu.

Zasobeni elektrickou enerqgii

V teSeném Uzemi se nevyskytuji venkovni vedeni 400 kV, 220 kV, 110 kV.
Uzemi obce je zéasobeno elektrickou energii z linek stévajiciho venkovniho vedeni
VN 22 kV. Tato vedeni jsou v dobrém provoznim stavu pro soucasny prenaSeny
vykon. Vedeni jsou pouzitelnai pro budouci napdjeni rozvojovych lokalit.

Ochrann& pasma:

Venkovni vedeni 22 kV — 7 m od krajniho vodi¢e na kaZzdou stranu u vedeni
realizovanych od 1. 1. 1995, u starSich 10 m od krajniho vodi¢e na kaZdou stranu,
Vv lesnich prostoréach 4 m volny pruh
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Kabelové vedeni 22 kV — 1 m po obou stranach krajniho kabelu, v zastavbé mozno i
méné av3ak jen na zaéklad¢ udéleni vyjimky

Elektricka stanice — 20 m kolmo na oplocenou nebo obezdénou hranici stanice u
stanic realizovanych od 1. 1. 1995, u starSich 30 m

Telekomunikace

ReSenym Gzemim prochézeji sité elektronickych komunikaci — délkové kabely
SPT Telecom. Dékové kabely maji ochranné pasmo 2 m od osy na obé strany.
Zatizeni vojenské ubytovaci spravy veéetné dalkovych kabelt se v feSeném Uzemi
nevyskytuiji.

V Kogtelci je provedena kompletni telefonizace. Mistni telekomunikacni sit’ je
provedena kabelovym vedenim k sitovym a U¢astnickym rozvadécam, v okrgjovych
¢éstech vzdusnym vedenim. Stévajici systém mistni telefonni sité je stabilizovan a
zastava zachovan. Telekomunikaéni rozvody v navrZzenych plochach pro vystavbu
budou napojeny na tento systém a budou provedeny kabelovym zemnim vedenim.
Stavajici mistni telefonni sit’ je dostatecnd a mohou na ni byt napojeny i rozvojove
lokality.

Pres reSené Uzemi jsou vedeny radioreléové trasy.
Zasobeni zemnim plynem

Severni ¢asti feSeného Uzemi prochézi vysokotlaky plynovod DN 150 PN 40
Zelivec — Jilové u Prahy. Ochranné pasmo je 4 m, bezpegnostni 20 m po obou
stranéch trasy plynovodu. Na trase plynovodu je realizovana vysokotlaka regulacni
stanice plynu (vykon 600 m*1hod.). Koncem r. 1997 bylo vydano stavebni povoleni
na plynofikaci obce a nésledné byla stavba realizovana. V soucasné dobeé je témet cela
obec plynofikovana. Zastavitelné plochy budou napojeny natento stévajici systém.

Naklédani s odpady

V feSeném Uzemi se nenachazi ani se nenavrhuje Zadné fizena skladka tuhého
domovniho odpadu, nebyly zde zji&ény ani skladky cerné. Byvala skladka je
asanovana a rekultivovana dle zpracovaného projektu. Dle smluvniho vztahu je
zgji&eén pravidelny svoz tuhého domovniho odpadu, ktery je shromazd’ovan
v béZnych sbérnych nadobéach a je vyvéZzen 1x tydné na skladku mimo teSené lzemi.
V obci je rovnéz zaveden shér tiidéného odpadu (sklo, plasty). Svoz nebezpecnych
latek zajist'uje obec mobilnim sbérem minimalné 2x ro¢ng.

Obyvatelstvo

Pocet trvale zijicich obyvatel v obci se trvale zvy&uje: rok 1992 — 381 osob,
rok 1997 — 388 osob, rok 1999 — 410 osob, rok 2013 — 600 osob. Sezénn¢ pribyva
v Uzemi 200 — 250 osob (objekty pro individudini rekreaci). V sou¢asné dob¢ mé tedy
obec 600 trvale Zijicich obyvatel, je zde 255 rodinnych domi a 86 chat. Pramérny veék
obyvatel je 39 let. V navrhu UP Kostelec u K¥izki je uvazovan vyhledovy maximalni
pocet trvale Zijicich obyvatel 800 osob.

Civilni ochrana obyvatelstva

Stavajici pocet trvale Zijicich obyvatel v obci: 600
Planovany pocet obyvatel: max. 800
Podle zakona ¢. 380/2002 § 20 jsou poZadavky civilni ochrany feSeny takto:
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a) Uzemi obce Kostelec u Kiizk je pramennou oblasti vodnich toka nebo vodni toky
prameni v jeho sousedstvi. Zgplavové Uzemi zde stanoveno neni. Na zakladé
informaci z&stupci obce k zaplavovani zastavéného Uzemi nedochézi. Je nutné
udrZovat dostate¢nou pritocnost vech propustki. Praimyslové a zemeédélské aredly se
v Uzemi nevyskytuji. OhroZeni zéstavby nepredstavuje potencidlni havarijni zdroj,
nehrozi prilomové vina vznikla zvlatni povodni.

b) Reené Gizemi nelezi v zong havarijniho planovani.

c) Na Uzemi obce nejsou stalé tlakové odolné kryty CO. Predpoklada se ukryti
obyvatel v improvizovanych (protichemickych, ptip. protijadernych) Ukrytech
vybudovanych svépomoci ve sklepnich prostorech vlastnich domi. U navrhovanych
ploch pro vystavbu se doporucuje z tohoto diivodu ztizovat u novych objekta sklepni
progtory zapu&téné min. 1,7 m pod Uroven terénu. Tento poZadavek je tieba dé do
souladu sieSenim piipadnych protiradonovych opatieni v prislusnych lokalitéch
vystavby. S novou vystavbou kryti se v obci nepoéita.

d) Obec nelezi v zéné havarijniho planovani, proto nefesi evakuaci osob mimo tuto
z6nu. V obci je kdispozici siréna a mistni rozhlas k varovani obyvatelstva
SlySitelnost je postacujici po celém zastavéném Uzemi obce. Vzhledem k tomu, Ze
navrzené lokality zéstavby navazuji na stévajici zastavbu, bude slysitelnost dostatecna
i v téchto lokalitach.

€) Materidl civilni ochrany neni v obci skladovan. Sbérné misto materidlu humanitéarni
pomoci a civilni ochrany je mozné ztidit ve vicetic¢elovém sdle v budové obecniho
Gradu.

f) Svoz nebezpecného odpadu zajistuje obec mobilnim sbérem minimélné 2x rocné
na zakladé smluvniho vztahu. V ptipadé mimoradné udalosti neni urcené misto pro
skladovéni nebezpecnych l&ek, ani se takoveé vhodné misto vieSeném Uzemi
nevyskytuije.

g) Obec nema vhodny prostor pro dekontaminaci osob, zviiat atechniky.

h) Na Uzemi obce nejsou skladovany nebezpecné latky. Lékarny jsou v okolnich
obcich (Kamenice, Jesenice, Jilové u Prahy, Velké Popovice), nejbliZzsi zdravotnické
zatizeni je v Kamenici. Nejbliz& nemocnice jsou v Ri¢anech a v Praze — Kré. Rangné
osoby Ize soustiedit ve vicetc¢elovém sdle v budové obecniho Gradu, kde je mozné
poskytovat prvni pomoc.

i) Obec nema verejné ndhradni zdroje pitné vody. V piipadé poruSeni zasobeni pitnou
vodou je nutno zésobovat z mobilnich cisteren, pripadné doplnit dovozem balené
vody. Obec nemé ndhradni zdroj elektrické energie.

6. Zpréava o vyhodnoceni vliva na udrzitelny rozvoj Uzemi

Vyhodnoceni vlivi UP Kostelec u Kfizki na Zivotni prostiedi nebylo
pozadovano. Vzhledem k tomu nebylo zpracovano vyhodnoceni vlivii na udrzitelny
rozvoj Uzemi.
7._Vyhodnoceni _uéelného vyuZiti zastavéného Uzemi a vyhodnoceni potieby
vymezeni zastavitelnych ploch

Hustota zastavéni zastavéného Uzemi obce v soucasné dob¢ umoZiuje novou
vystavbu pouze v jednotlivych piipadech, ato v prolukach nebo vétSich zahradéch.
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Ve schvaleném Uzemnim planu obce Kostelec u Krizkt ze dne 8. 12. 2000 a
vjeho zmeéng ¢. 1 ze dne 28. 8. 2006 byly navrZzeny zastavitelné plochy celkem
v zéboru 27,30 ha. Vzhledem k tomu, Ze Uzemné planovaci dokumentace nebyla
zpracovana nad katastrdini mapou, byly vymery zastavitelnych ploch vypogitany
surgitymi malymi nepiesnostmi. Z téchto navrzenych ploch bylo do sou¢asné doby
realizovano cca 59 % ploch, tj. cca 16,07 ha. V3echny ostatni navrZzené a schvalené
zastavitelné plochy jsou prevedeny do nového Gzemniho planu a jejich vyméry jsou
aktualizovany dle katastru nemovitosti. V3echny tyto plochy zistaly ve stegjném
rozsahu (nebo mensim, pokud jiZ byla ¢astecné realizovana zéstavba), umisténi i pro
stejné funkce. Jedinou vyjimku tvoii plocha pro bydleni Z3, ktera byla rozSirena
oproti schvalené UPD o 4002 nm?. Vzhledem k tomu, Ze touto lokalitou prochézi VTL
plynovod (ochranné pasmo 4 m, bezpe¢nostni pasmo 20 m po obou stranéch trasy
plynovodu), je redlna v této rozSirené casti zastavitelné plochy vystavba jednoho
rodinného domu, piipadné lze tuto plochu vyuzit jako zahradu k prilehlé stavajici
vystavbé rodinnych domu.
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